
１．管内降雨状況 （７月１１日　　０時００分　現在）

２．事務所の体制
【道路】 平成２６年７月１０日　１４時００分　注意体制

平成２６年７月１０日　１７時００分　警戒体制

０ｍｍ

　　　国土交通省能代河川国道事務所では、降雨により下記の雨量観測所において連続雨量１２０mm
　 を超過したため、７月１０日１７時００分「災害対策支部（警戒体制）」に移行し、現在も継続中です。

　　　なお、秋田自動車道（琴丘能代道路）において、雨量が基準を超えたため能代南IC～二ツ井白神IC間

　 において、７月１１日０：３０～全面通行止めを行います。　 

１２０ｍｍ ０ｍｍ

路線名 雨量観測所 連続雨量 時間雨量(23:00～0:00)

一般国道　７　号 浅内（能代市） １０９ｍｍ ０ｍｍ

一般国道　７　号 鯉川（三種町） ９２ｍｍ

一般国道　７　号 能代国道（能代市） １２８ｍｍ １ｍｍ

一般国道　７　号 鶴形（能代市） １３５ｍｍ １ｍｍ

一般国道　７　号 富根（能代市） １２８ｍｍ ０ｍｍ

一般国道　７　号 種（能代市） １２５ｍｍ ０ｍｍ

一般国道　７　号 前山（北秋田市） １０７ｍｍ ０ｍｍ

一般国道　７　号 鳥越（北秋田市）

綴子（北秋田市） １２８ｍｍ ０ｍｍ

一般国道　７　号 白沢（大館市） １２３ｍｍ ０ｍｍ

一般国道　７　号 早口（大館市） １０７ｍｍ

一般国道　７　号 長走（大館市） １５４ｍｍ ０ｍｍ

一般国道　７　号 矢立（大館市） １４６ｍｍ ０ｍｍ

秋田自動車道 秋田道扇田（能代市） １１１ｍｍ ０ｍｍ

秋田自動車道 秋田道姥懐（能代市） １３０ｍｍ ０ｍｍ

３ｍｍ

一般国道　７　号 鹿渡（三種町） ９１ｍｍ ２ｍｍ

一般国道　７　号 大館国道（大館市） １１２ｍｍ ０ｍｍ

一般国道　７　号

秋田自動車道 秋田道大川目沢橋（大館市） １１１ｍｍ ０ｍｍ

秋田自動車道 秋田道駒形（能代市） １２７ｍｍ ０ｍｍ

１１３ｍｍ ０ｍｍ

秋田自動車道 秋田道根下戸（大館市） １１７ｍｍ ０ｍｍ

秋田自動車道 秋田道新遠部川橋（大館市）
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能代河川国道事務所 
道路災害対策支部【警戒体制】継続中 



３．管内情報
秋田自動車道（琴丘能代道路）において、連続雨量１３０ｍｍの基準を超えたため
７月１１日　０：３０から能代南IC～二ツ井白神IC間において全面通行止めして

※緊急・防災情報及び雨量の情報については、当事務所ホームページでご覧になれます。
　http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/index.htmｌ
現在のところ、その他区間の交通規制は行っていませんが、
通行の際はご注意ください。

４．今後の見通し
　今後、新たな情報が入り次第お知らせします。
　なお、現在も降雨が続いておりますので、今後の気象情報、道路情報に注意してください。

おります。

本記者発表は、能代市記者クラブ、北秋田市記者クラブ、大館市記者クラブに送付しています。 
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   〒０１６－０１２１ 能代市鰄渕字一本柳97-1 
           TEL  ０１８５-７０-１２７６ 
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