
四十四田ダム貯砂床止は、四十四田ダム貯水池への堆砂の進行を遅らせることを目的として、

平成２８年度に完成しています。貯砂床止に堆積した土砂の撤去については、継続実施しており、

今年度も９月上旬から堆積土砂の撤去を行います。撤去する堆積土砂のうち、ヒ素の含有量が基

準値を超過する汚染土壌については、土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理施設へ運搬・処理を

行います。

なお、工事期間中は水質調査を実施し、ヒ素の流出がないことを監視しながら掘削を行います。

堆積土砂撤去前に実施しました土壌汚染状況（ヒ素）調査結果については、別添－１「土壌汚

染状況調査結果」をご覧ください。また、工事期間中の水質調査結果（速報）についてもご覧く

ださい。

工事期間中は、工事車両の出入・運行が頻繁になりますので、工事箇所付近を通行される際は、

ご注意をお願いいたします。ご不便をお掛けしますが、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

工 事 名 ：四十四田ダム維持工事

施工箇所：盛岡市門前寺字笹平地内

施 工 者 ：開成建設（株）

工 期 ：令和元年９月４日～

令和元年１１月３０日

（後片付けを含みます）

施工内容：

・堆積土砂撤去 １式

・堆積土砂運搬 １式

・汚染土壌処理 １式

＜工事概要＞
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http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/07info/construction/44_2019_result.pdf
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